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ENVAYAE AGWR Il — DATENBLATT (NEUERRICHTUNG)

R VERSION 1.0
O(‘
1 Einreichung erfolgt anldsslich einer:
|:| Bauvorhabensmeldung [] Bauvorhabensfertigstellung
2 Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um:
[] Neubau [] Abbruch und Ersatz durch Neubau

Projektbezeichnung®
3 Name und Anschrift eines Bauwerbers /einer Bauwerberin’:

Familien- und Vorname: Akad. Grad:

Firmenwortlaut:

Anschrift (StraBe, Hausnr./Stiege, Haus, etc./Turnr.):

PLZ: Ortschaft:

Gemeinde:

Telefonnr.: E-Mail:

Bei dem Bauherren handelt es sich um eine*:

[] physische Person (Privatperson) |:| juristische Person (Stiftung, Vereine, etc.)
Bauherr ist nicht Grundstiickseigentiimer:

[] ja [] nein

4 Adresse an der das neue Geb#ude entsteht (Bauplatz):

Anschrift (StraRe, Hausnr./Stiege, Haus, etc./Tirnr.):

PLZ: Ortschaft:
Gemeinde:
KGNr.: Katastralgemeinde:

Grundstiicksnr.: Grundbuchnr.: Einlagezahl: Aktenzeichen:



5 Gebiudeinformation:
Errichtungsdatum“: Fertigstellungsdatums:

Eigentiimer des Gebiudes®:

[:] Privatperson [] Bund D Andere 6ffentliche (rechtliche) Korperschaften
|:| Land [:| Gemeinde D Gemeinniitzige Bauvereinigung

D Unternehmen (AG, GmbH,...) D Andere Eigentiimer (Vereine, gemeinniitz. Stiftungen)

Aufzug im Gebaude vorhanden: Anzahl der Nutzungseinheiten im Gebaude:
[j ja |:| nein
Energiekennzahl’:
kWh/m?
5.a Ver-und Entsorgung:

Trinkwasserversorgung:

[ ] Anschluss an ein Netz Eigenversorgung [ ] Kein Anschluss vorhanden
Elektrizitatsversorgung:
D Anschluss an ein Netz Eigenversorgung [ ] Kein Anschluss vorhanden

Gasversorgung:

[ ] Anschluss an ein Netz kein Anschluss an ein Netz

mf mf |mj |mj [} |®

Abwasserentsorgung:
[] Anschluss an ein Kanalnetz Kleinklaranlage [] Sammelgrube
Niederschlagswasser:
’:I Versickerung am Bauplatz Anschluss an ein Kanalnetz |:| Einleitung in Gewasser
Abfallentsorgung:
[[] Gemeindeabfuhr Eigenabfuhr
5.b  Flichenangaben zum Gebdude:
Uberb. Grundflache® m?
Gebzudehshe®: m Brutto-Rauminhalt’®: m3
Anzahl der oberirdischen GeschoRe: Anzahl der unterirdischen GeschoRe:
Brutto Grundflache durchschnittl. . 13
GeschoRangabe i Geschon™ GeschoRhshe!? Bauweise
m? m
m? m




Brutto Grundflache durchschnittl.

GeschoBangabe Je Gesetioft GeschoRhéhe " Bauweise
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
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Beheizung — Wirmebereitstellung (zentral fiir das Gebzude)™:

zentral (fir das Gebdude) [ ] dezentral (in der Nutzungseinheit) [] keine Beheizung
Wirmebereitstellungssystem (zentral fiir das Gebadude):

Kessel

[] Standardkessel ™ [] Niedertemperaturkessel*® [] Brennwertkessel’

Kesselbetriebsweise: [] nicht modulierend®® [_] modulierend®
Warmepumpe
[] AuBenluft/ Wasser? |_—_| Sole / Wasser (inkl. Direktverdampfer)®!

[:I Wasser / Wasser (Grundwasserwéirmepumpe)22 [:| sonstige (z.B. Passivhaus—Kompaktger.":it)23
Wirmepumpenbetriebsweise: |:| monovalent (kein anderes Heizsystem)®*
[:I bivalent - Warmepumpe kombiniert mit anderen®
Thermische Solaranlage mit Beitrag zur Raumheizung®
Nahwirme (Blockheizung)®’ |:| Fernwirme?®
Raumbheizgerat bzw. Herd (Beistellherd, Kachelofen, Holzeinzelofen, usw.)
Sonstige Warmebereitstellungssysteme (z.B. Kraft-Warme-Kopplung, Dampferzeuger)®

Wadrmeabgabesystem:

Kleinflichige Warmeabgabe (Radiator, Heizkorper) [ ] Luftheizung (nur Passivhausstandard)

Flaichenheizung (z.B. FuBboden-, Wandheizung) [[] Geblasekonvektor

Art des Brennstoffes:
Heizol Extraleicht [] Flussiggas [ ] Hackschnitzel [] Strom
Heizol Leicht [] Kohle [] Holz-Pellets [] andere
Erdgas [] Scheitholz [] sonstige Biomasse

Warmwasser-Wirmebereitstellung (zentral fiir das Gebzude)®’:
zentral (fiir das Gebaude) l:l dezentral (in der Nutzungseinheit) |:| kein Warmwasser
Warmwasser - Art der Warmwasseraufbereitung:
kombinierte Erzeugung mit Raumwdrme
getrennte Erzeugung von Warmwasser mittels

[] separatem Kessel [] elektrischer Energie

[:] separater Nah-/Fernwdrme |:] separater Warmepumpe (z.B. Luft / Wasser-Warmepumpe)
thermische Solaranlage kombiniert mit Heizsystem
thermische Solaranlage kombiniert mit anderen (z.B. E-Heizstab)

Art der Beliiftung:

natiirliche Liiftung (Fensterluftung)

mechanische Liftung:

[] Abluftanlage |___| Zu- und Abluftanlage mit Warmeriickgewinnung
Raumlufttechnische Anlage fiir:

[] Heizung [] Kihlung [] Befeuchtung



9 Angaben zur Nutzungseinheit:

Fiir jede Nutzungseinheit im Gebdude ist ein eigenes Datenblatt auszufiillen (z.B. Keller, Wohnung, DachgeschoR, Garage, etc.)
Tirnr.: Topnr.31:
Lageaz:

Beschreibung:

Art der Nutzungseinheit:

OOoOododoog

Wohnung GroR- Einzelhandelsflachen

Wohnung/Arbeitsstatte Verkehrs- und Nachrichtenwesen
Wohnflache fiir Gemeinschaften Kultur, Freizeit, Bildungs- oder Gesundheitswesen
Industrie und Lagerei Hotel u. a. Einheiten fiir kurzfristige Beherbergung
Biroflachen Landwirtschaftliche Nutzung

Privatgarage Kirche, sonstige Sakralbauten

OOoogdoot

Dachbodenflache Sonstiges Bauwerk
Verkehrsflache Kellerflache
Rechtsverhiltnis an der Nutzungseinheit:
[:I Eigenbeniitzung durch den Gebédudeeigentimer I:] Wohnungseigentum
[[] Hauptmiete [ ] Dienst-und Naturalwohnung
[[] Sonstige Rechtsverhiltnisse
9.a Flichenangaben zur Nutzungseinheit
Die Nutzungseinheit erstreckt sich iiber: Geschol(e)
Anzahl der Rdume durchschnittl.
= 33
GeschoRangabe Netto-Nutzfldche B Raumhshe®®
m? m
m? m
m? m
m? m
m? m
Ausstattung:
l:| Badezimmer in der Nutzungseinheit |:| WC in der Nutzungseinheit
[] Kiiche/Kochnische in der Nutzungseinheit [ ] Wasserauslass in der Nutzungseinheit

Energiekennzahl’:

kWh/m?
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Beheizung - Warmebereitstellungssystem (dezentral in der Nutzungseinheit)*:

Kessel

[] Standardkessel™ [1 Niedertemperaturkessel' [] Brennwertkessel'”
Warmepumpe

[] AuBenluft/ Wasser® [ ] Sole/Wasser (inkl. Direktverdampfer)?"

[] wasser/Wasser (Grundwasserwérmepumpe)®? [ ] sonstige (z.B. Passivhaus-Kompaktgerat)?
Thermische Solaranlage mit Beitrag zur Raumheizung®

Nahwérme (Blockheizung)?’ [] Fernwirme?®

Raumheizgerdt bzw. Herd (Beistellherd, Kachelofen, Holzeinzelofen, usw.)
Sonstige Warmebereitstellungssysteme (z.B. Kraft-Warme-Kopplung, Dampferzeuger)®
Warmeabgabesystem:

Kleinflichige Warmeabgabe (Radiator, Heizkdrper) [:] Luftheizung (nur Passivhausstandard)

Flachenheizung (z.B. FuBboden-, Wandheizung) [ ] Geblasekonvektor

Art des Brennstoffes:

Heizol Extraleicht [ ] Flissiggas [ ] Hackschnitzel [ ] strom
Heizol Leicht [ ] Kohle [ ] Holz-Pellets [] andere
Erdgas [] Scheitholz [ ] sonstige Biomasse

Warmwasser - Art der Warmwasseraufbereitung (dezentral in der Nutzungseinheit)®®:
kombinierte Erzeugung mit Raumwarme
getrennte Erzeugung von Warmwasser mittels
D separatem Kessel [:| elektrischer Energie
D separater Nah-/Fernwiarme [:] separater Warmepumpe (z.B. Luft / Wasser - Warmepumpe)
thermische Solaranlage kombiniert mit Heizsystem
thermische Solaranlage kombiniert mit anderen (z.B. E-Heizstab)
Art der Beliiftung®’:
natirliche Liiftung (Fensterliiftung)
mechanische Liftung:
I:l Abluftanlage [] zu-und Abluftanlage mit Warmeriickgewinnung

Raumlufttechnische Anlage fiir:

[ ] Heizung [ ] Kiihlung [ ] Befeuchtung
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Erlduterungen

10

11
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Unter Projektbezeichnung ist der Kurztitel des ge-
planten Bauvorhabens (z.B. Einkaufszentrum
MAIER) einzutragen.

Die Anschrift eines Bauwerbers /einer Bau-
werberin ist die Wohnadresse der nattirlichen Per-
son bzw. Standortadresse der juristischen Person.

Die Kennung des Bauherren bezieht sich immer auf
den angegebenen Bauherrn.

Das Errichtungsdatum ist der Zeitpunkt, zu dem das
Gebdude seinem Bestimmungszweck entsprechend

genutzt werden kann. Dieses Errichtungsdatum -

kann auch vor dem Fertigstellungsdatum liegen.

Das Fertigstellungsdatum ist das Datum der Fertig-
stellungsanzeige bzw. Benitzungsbewilligung.

Gehdren Anteile an einem Gebiude mehreren un-
terschiedlichen Eigentlimern, so ist eine Zuordnung
nach Mehrheit der Eigentumsanteile vorzunehmen.
Bei genau gleichen Teilen ist jener als Eigentlimer
anzugeben, der vorwiegend die Entscheidungen fiir
das Gebdude trifft bzw. als Entscheidungsbefugter
auftritt.

Die Energiekennzahl ist der spezifische Heizwdrme-
bedarf (HWB Standort).

Die Uberbaute Grundfldche ist jene Fliche, welche
durch die lotrechte Projektion der duRersten Um-
risslinie aller oberirdischen (iberlagerten Brutto-
Grundflachenbereiche eines Bauwerkes begrenzt
wird (siehe ONORM B 1800 Ausgabe 01.01.2002).

Die Gebdudehohe ist die Hohendifferenz zwischen
dem obersten Punkt der Bauwerkshiille und dem
tiefsten Punkt des an das Gebdude angrenzenden
Geldndes nach Fertigstellung.

Der Brutto-Rauminhalt ist der Rauminhalt des
Bauwerkes, der von den duReren Begrenzungsfli-
chen und nach unten von der Unterfliche der kon-
struktiven Bauwerkssohle umschlossen wird (siehe
ONORM B 1800 Ausgabe 01.01.2002).

Die Brutto-Grundflache je GeschoR ist die Summe
der Grundflachen je GeschoR unter Einbeziehung
der AuRenmaRe (siehe ONORM B 1800 Ausgabe
01.01.2002).

Die durchschnittliche GeschoBhdhe ist das MaR im
Mittel von der Oberkante des fertigen FuRbodens
bis zur Oberkante des fertigen FuBbodens des da-
riiber liegenden GeschoRes
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beim obersten GeschoR - von der Oberkante
des fertigen FuBbodens bis zur Oberkante
der tragenden Deckenkonstruktion, bzw.

bei ausgebauten DachgeschoRen - von der
Oberkante des fertigen FuRbodens bis zur
AulRenkante der Dachhaut.

Als Bauweise ist eine der folgenden Angaben zu
widhlen:

Mauerwerksbau (Beispiel: Ziegel oder Beton)
Stahlbetonskelett
Stahlskelett

Holzriegelkonstruktion

Wird Beheizung dezentral (in der Nutzungseinheit)
gewahlt, bitte weiter unter Abschnitt 7.

Als Standardkessel werden iibliche Ol-, Gas- oder
Holzkessel (meist dlteren Baujahrs) bezeichnet, die
eine Mindestbetriebstemperatur verlangt (iibli-
cherweise 60 °C).

Als Niedertemperaturkessel bezeichnet man spe-
zielle Heizkessel, die mit Ol oder Gas gefeuert wer-
den. Sie werden mit besonders niedrigen Vorlauf-
temperaturen betrieben. Die Absenkung der Was-
sertemperatur im Kessel wird aufgrund einer be-
sonderen Konstruktion des Feuerungsraumes bzw.
durch den Einsatz entsprechender Materialien mog-
lich. Die Kessel werden entweder mit Vorlauftem-
peraturen von ca. 35° bis 40° C betrieben oder kdn-
nen sogar ohne Nachteil bis auf Raumtemperatur
auskuhlen. In der Regel entspricht jedoch die Kes-
seltemperatur der Temperatur des Heizkreislaufes
(Heizkorper). Die Einsatzgebiete von Niedertempe-
raturkesseln sind meist Flachenheizungen wie FuR-
boden- oder Wandheizsysteme.

Als Brennwertkessel bezeichnet man Kessel, bei
denen die Abgase unter 45 °C abgekiihlt (Wasser-
dampf kondensiert, Kondensationswdrme wird ge-
nutzt) und damit die Energie noch besser genutzt
wird. Brennwertkessel werden vor allem bei Gas-
aber auch bei OI- und Holzheizungen eingesetzt.

Als nicht modulierend wird die Betriebsweise be-
zeichnet, wenn die Kesselleistung nicht geregelt
werden kann.

Als modulierend wird die Betriebsweise bezeichnet,
wenn die Kesselleistung dem Bedarf angepasst
werden kann.
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Bei Nutzung der Energietrdger AuBenluft / Wasser
wird der AuRenluft Energie entzogen und dem
Heizwasserkreislauf zugeftihrt.

Bei Nutzung der Energietrager Sole / Wasser (inkl.
Direktverdampfer) wie z.B. Erdkollektor, Tiefenboh-
rung, wird dem Erdreich Energie entzogen und dem
Heizwasserkreislauf zugefiihrt.

Bei Nutzung der Energietrdger Wasser / Wasser
wird dem Wasser (i. d. R. dem Grundwasser) Ener-
gie entzogen und dem Heizwasserkreislauf zuge-
flhrt.

Unter sonstige (z. B. Passivhauskompaktgerit) fal-
len z.B. Kombinationsgerdt aus Liiftungsgerdt mit
Wadrmeriickgewinnung  und  Luft / Wasser-
Wdrmepumpe etc.

Als monovalent wird die Betriebsweise bezeichnet,
wenn die zentrale Warmebereitstellung ausschlieRR-
lich mit der Warmepumpe (kein anderes Heizsys-
tem) erfolgt.

Als bivalent wird die Betriebsweise bezeichnet,
wenn es zusatzlich zur Warmepumpe noch ein wei-
teres Wadrmebereitstellungssystem (z.B. Olkessel
der zur Abdeckung des Warmebedarfes an beson-
ders kalten Tagen dient) gibt.

Die Solaranlage liefert zusétzlich zum Warmwasser
auch Energie flr die Raumheizung.

Von Nahwdrme spricht man, wenn das Gebiude
durch eine Heizungsanlage eines anderen Gebiudes
(z. B. Nachbargebiude) versorgt wird. Nicht zur
Nahwéarme zdhlen Heizungen, die in einem Neben-
gebdude betrieben werden und nur ein Gebiude
versorgen.

Von Fernwdrme spricht man, wenn das Geb&ude
lber eine Fernwdrmeleitung mit Wirme (meist mit
einer Warmelbergabestation) versorgt wird.

Unter Sonstige Warmebereitstellungssysteme fal-
len alle anderen, vorher nicht erwdhnten Warme-
bereitstellungssysteme, z. B. Kraft-Warmekopplung,
Dampferzeuger.

Wird unter Warmwasser-Wirmebereitstellung de-
zentral (in der Nutzungseinheit) gewéhlt, bitte wei-
ter unter Abschnitt 8.

Die Angabe einer Tiir- bzw. Topnummer entfillt,
wenn es sich um die Nutzungseinheit ,Wohnung” in
einem Einfamilienhaus sowie Nutzugseinheiten des

Typs:

Privatgarage
Dachbodenflache
Verkehrsflachen
Landwirtschaftliche Nutzung
Kirchen, sonstige Sakralbauten
Sonstige Bauwerke

Kellerflache

handelt.
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Als Lage ist das GeschoR anzugeben, in dem sich
der Eingang zur Nutzungseinheit befindet

Die Netto-Nutzfldche ist die Nettoflache (Wohnfl3-
che) der Nutzungseinheit.

Die durchschnittliche Raumhohe ist das MaR im
Mittel

von der Oberkante des fertigen FuBbodens
bis zur Unterkante der dariiber liegenden
Decke, sowie

bei ausgebauten DachgeschoRen - von der
Oberkante des fertigen FuBbodens bis zur
Unterkante der Dachhaut.

Abschnitte 10 ist nur auszufiillen, wenn unter Ab-
schnitt 6 Beheizung dezentral (in der Nutzungsein-
heit) gewahlt wurde oder die Nutzungseinheit tiber
eine zusatzliche Beheizung verfligt.

Abschnitt 11 ist nur auszufiillen, wenn unter Ab-
schnitt 7 Warmwasser-Warmebereitstellung de-
zentral (in der Nutzungseinheit) gewihlt wurde
oder die Nutzungseinheit iiber eine zusitzliche
Warmwasser-Warmebereitstellung verfiigt.

Abschnitt 11 ist nur auszufiillen, wenn die Nut-
zungseinheit Uber eine andere oder eine zusitzliche
Beliiftung verfligt, als am Gebiude (Abschnitt 8)
angegeben wurde.



